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Configuration des impressions

Il est possible de définir sur quelle imprimante et quel bac on veut imprimer les documents (factures,
rappels, ...). Cette configuration est possible par poste de travail, par utilisateur ou encore par société.

1.1 Liste des configurations d’'impression
Pour accéder a la fenétre de configuration, suivre le chemin suivant :

Environnement > Impressions > Configuration des impressions

La liste des configurations d'impression s'affiche. Celle-ci est séparée en deux parties.

1.2  Gestion des configurations

La partie supérieure permet d‘ajouter, de modifier ou de supprimer les configurations, plus
particulierement des imprimantes avec leur configuration (bac, papier, ...) :

M |iste des configurations d'impression - O X

@ Q) Quitter + Nouveau / Modifier === Supprimer Postes Supports

Destinations (imprimante, bac, ...) diponibles pour les supports

x

Nom de l'imprimante Q" Description {%f Bac 3,3
OKI-MC562-FaFE45 Impressions BVR Sélection automatique Iz‘
RICOH MP C2504 Impressions standard, configuration 1 Auto Tray Select
[mpressic-ns standard, configuration 2 Sélection automatique

Cliquer sur « Nouveau ». La fenétre d'ajout /modification s'affiche.

™% Ajout / modification d'une configuration d'impression X

@ ” @ Quitter J Valider

MNom de l'imprimante |I| @

Description

@ Mise en page BVR |< Aucune > v| Si un BVR. doit &tre imprimé sur cette configuration ce
seront les mise en page BVR choisies ici qui seront
Mise en page BV rouge |< Aucune > v| utilisées (selon le type de BV imprimé).
@ /., Choix de la configuration Configuration par défaut

Détail I Paramétre a Valeur a Valeur avant o,
M . " . . @ , . " . .
A la ligne « Nom de I'imprimante », cliquer sur le bou et sélectionner I'imprimante en question

parmi la liste des imprimantes installées (1). (Pour éditer cette liste, se rendre dans le menu Fichier >
Choix de I'imprimante par défaut > Imprimantes).

Choisir une description. Si I'imprimante sera utilisée pour sortir des documents avec un BVR (QR-code),
sélectionner une mise en page BVR (2).
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Cliquer ensuite sur « Choix de la configuration » (3). Dans le pop-up, il faut définir les parametres désirés
pour I'impression, notamment le choix du bac ou se trouve le bon papier a utiliser. A noter que la
fenétre est propre a I'imprimante, a ses parametres d'impression (driver/pilote). Dans I'exemple suivant,

le bac est géré par le menu Magasin :

Liste préselect® 1-dic :

Configuration actuelle
| L]
IIIE
I o
Config. de base
| 1=+ i’
2surl
Paramétre utilisateur
Format du document : =
A4 (210 x 297 mm)
Imnprimer sur : S —
Identique au format original B
Réduction/agrandissement : 1 face copige
Ajuster au format d'impression
12 |
Résumé des paramétres 2sur 1(RENF)
W

Développer la liste ==

Enregistrer paramétres actuels. .. -
3 Gérer...

1.3

Paramétres frequemment utiises  paramétres détsilés  Configurat®/A propos de

Type dimpression

(i) | Impression normale

Format du document :
A4 (210 x 297 mm)

Imprimer sur :

Identigue au format original w

Type de papier :
(1) \Normal et recyds

Mise en page :

[EE orr

2 faces copiées :

- Détails...
Orientation
> El (®) Portrait
Cl Paysage
Magasin :
~ l Magasin 2
v | =@ OFF

ﬂﬁ Rel. bd lang (Ouv. vs Gauche/MHaut) ~

OFF

OFF

Couleur Moir et Blanc

o Moir et Blanc

Gestion des destinations d’impression

OFF

: Copies : {13993)

Ok Annuler

Aide

La partie inférieure de la fenétre permet de définir la configuration qui sera utilisée pour les impressions
en fonction de leur point de départ (poste de travail, utilisateur, société) et du support concerné (bac,

papier, enveloppe, etc.).

Destinations par postes, utilisateurs ou sociétés

Par exemple, nous définissons une destination par poste. Pour ajouter une ligne de destination, cliquer
sur une case vide sous la premiere colonne et sélectionner le poste de travail en question parmi la liste
(pour ajouter un poste, cliquer sur le bouton « Postes » dans la partie supérieure de la fenétre de

configuration) :

Destinations par postes

Destinations par supports et postes

Pour le poste ...

[~

1 Secrétariat
0 défaut
2 Réception 1

3 Réception 2

... quand on imprime sur le support ...

... utiliser la configuration : - B
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Faire de méme pour le support et le choix de la configuration :

Pour le poste ... ... quand on imprime sur le support ...

2 Réception 1 e ~

Fapier blanc
Papier en-téte
Papier BVR

Dans I'exemple ci-dessous, chaque impression lancée depuis le poste n°2 « Réception 1 » sur support
BVR utilisera la configuration « Impressions BVR ».

& &

Pour le poste ... ... quand on imprime sur le support ... ... utiliser la configuration :

Ll

2 Réception 1 ~ Papier BVR ~ OKI-MC562-F6FE45 -= Impressions BVR ~

Le fonctionnement est le méme pour les destinations par utilisateurs et par sociétés. Dans I'exemple ci-
dessous, il est paramétré que les impressions sur papier blanc lancées par |'utilisateur « OD » utilisent
la configuration « Impressions standard, configuration 1 ». Quant a I'utilisateur GB utilise une autre
configuration pour le méme type de support.

Destinations par utilisateurs

Destinations par supports et utilisateurs D Vair seulement mes configurations
" Pourlutiisateur ... ... quand on imprime sur le support ... - ... utiliser la configuration :

Laln] Papier blanc RICOH MP C2504 -=> Impressions standard, configuration 1

oD Papier BVR. OKIMC562-FEFE4S -= Impressions BVR

[P NFI131BDC (HP LaserJet 400 colorMFP M475dw) - Impressions standard, configuration 2

& Lors du choix du support, il est important distinguer le papier a en-téte du papier blanc.

Le premier est utilisé pour les documents faisant usage d'un en-téte et d'une mise en page
(factures, offres, etc.) ainsi que pour les décomptes de salaire.

Le papier blanc est en usage pour toutes les autres impressions disponibles dans le logiciel, et
notamment pour les listes des différents modules (menus « éditions »).

Destinations par sociétés et utilisateurs

L'onglet « Destination par sociétés et utilisateurs » permet de définir la configuration a choisir pour les
utilisateurs actifs dans plusieurs sociétés. Par exemple I'utilisateur « YM » utilise la configuration 2 pour
les documents de la succursale genevoise et la configuration 3 pour les documents de la succursale
bernoise et ce pour la méme imprimante.

Destinations par postes | Destinations par utilisateurs | Destinations par sodéteés | Destinations par sodétés et utiisateurs | Options [ tests

Destinations par supports, utilisateurs et sociétés [ voir seulement mes configurations

auand lutlisateur ... ... imprime dans la sodété ... ¥+ SUI e support” ... Utilizer la configuration :

M Mes Ingenieurs Geneve SA Papier blanc MPI131BDC (HP LaserJet 400 colorMFP M475dw) - Impressions standard, configuration 2
M Mes Ingenieurs Berne SA Papier blanc MPI131B0C (HP Laserlet 400 colorMFP M475dw) -= Impressions standard, configuration 3
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